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LOS FILTROS ZEROWATER ELIMINAN
LOS SOLIDOS QUE OTROS DEJAN

y ZEROWATER - FILTRO DE 5 ETAPAS
Elimina practicamente todos

los solidos disueltos.

FILTRO CONVENCIONAL DE 2
ETAPAS

Deja la mitad de los
sé6lidos disueltos

Filtro de ZeroWater Filtro Convencional
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ZeroWater Agua Potable Convencional
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*Avg. US solidos disueltos en agua potable.




Felicitaciones en la compra de su nuevo
botellon con filtros ZeroWater!

Preparase para disfrutar el agua mdas pura como
nunca antes - lo garantizamos! Sus filtros ZeroWater
estan garantizados a eliminar practicamente todos

los solidos disueltos en su agua potable. Para mas
informacion visitenos www.zerowater.com

Includo en este manual estan las instrucciones para
ensamblar y mantener su botellon y los filtros ZeroWater.
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INSTALACION APROPRIADA

Por favor, leer todas las instrucciones, especificaciones
y precauciones antes de instalar y utilizar el sistema de
filtracién de agua.

IMPORTANTE!

En caso de tener alguna dificultad con los filtros de
agua, antes de devolver el producto a la tienda, por
favor llame a nuestro departamento de servicio de
cliente al 1-800-503-2939 (lunes a viernes 8 AM - 8
PM hora central). La mayoria de los problemas se
pueden resolver con una breve llamada a nuestros

profesionales entrenados en Estados Unidos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No use con agua que no sea microbioldgicamente
segura o de calidad desconocida sin una
desinfeccidn adecuada antes o después de la
filtracion. Las personas que requieren agua

de pureza microbioldgica especifica deben de
consultar a su medico. A menos que se notifique
lo controrario, el agua municipal es potable. Los
contaminantes u otras sustancias eliminadas o
reducidas por este dispositivo de filtracion no estan
necesariamente en su agua.




Nuestro botellon ZeroWater acomoda a los enfriadores de
agua estandar despues de remover la proteccion contra
salpicaduras! Si no se remueva la proteccién contra
salpicaduras, la valvula de flotador en el botellon ZeroWater
no funcionard y hara que el agua desborde!

Dependiendo en cual base tengas, el protector puede ser un
aro o un montaje. Por favor ver las siguientes imagenes de

los dos tipos de protectores, cuales necesitan ser removidos
antes de la instalacion del botellon.

Si tiene alguna pregunta sobre este proceso con el modelo
particular de su enfriador, consulte al manual de su aparato.

COMPONENTES DEL BOTELLON ZEROWATER

Camara superior

Aro divisor

Adaptador para
los filtros

Nivel maximo
del agua

Filtros
ZeroWater

Camara inferior

Valvula de flotador




INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO - ZEROWATER

ANTES DE INSTALAR LOS FILTROS Y USAR LA UNIDAD

Limpie todos los componentes plasticos y filtros solo con agua tibia. Estos
componentes no son aptos para usar en lavadora de platos.

Desheche todas las bolsas plasticas, ya que estos pueden ser un peligro de
asfixia para los ninos pequenos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Enrosque la valvula hermeticamente
a través de la parte inferior de la camara
inferior. No sostenga el botellon con la

| valvula una vez instalado, ya que es fragil y

se puede danar.
o

t
2.Coloque la camara inferior con la @
valvula en el interior del depdsito de
agua. Asegurese que el botellén esté
nivelado. 00
[iﬁi] 3.Coloque el aro divisor firmemente

encima de la camara inferior. La parte
mas ancha debe subponerse la camara
inferior. Si esté montado al revés,
causara gotera. Asegurese que este
instalado correctamente.

Continua en la proxima pagina

4. Con su dispositivo se incluyen tres (3)
anillos en O de plastico. Coloque un
anillo en O alrededor de la parte
|=—=] superior del adaptador del filtro. El
— i .

C T —] adaptador superior del filtro es el que se

tFondo dol adaptador det  EN1OSCA €N el I_a parjce_ superior del _

filtro deposito del dispositivo. Los dos anillos
en o adicionales deben guardarse como
reserva.

5. Asegurese de que el adaptador
del filtro (que viene ensamblado
al producto) tiene un ajuste
apretado y seguro girando el

| S—
adaptador en el sentido de las (}ﬁ‘)

agujas del reloj 1

6. Retire los filtros de su embalaje.
Enrdscelos en los orificios inferiores
del adaptador para obtener un sellado
completo y seguro con la junta azul.

7. Coloque la camara superior (con ] |
los filtros instalados) encima del
aro divisor y la camara inferior.
Asegurese que el aro divisor esté
sentado firmemente alrededor de la
camara inferior.




8. Coloque la tapa encima
de la camara superior.

LLENAR EL BOTELLON CON AGUA POTABLE

1. Retire la tapa.

2. Llena la camara superior lentamente con agua potable
fria. Tenga cuidado de no volcar el agua demasiado rapido
cuando la camara inferior esta vacia ya que se puede voltear
y derramar.

3. Permita que el agua pase desde la camara superior a
través de los filtros en la camara inferior. El agua estara listo
para consumir en varios minutos.

4. Pruebe el agua utilizando el medidor de calidad del agua
(incluido) para confirmar un resultado “000” Si el medidor
no lee “000" vacie todo el agua del botellon, compruebe
todas las connecciones y sellado y repita los pasos 2 y 3.

5. No llene demasiado. La primera vez que use el botellén
requirira agua adicional para llenar el deposito del enfriador
de agua. Cuando el agua en la camara inferior alcanza

la linea marcada “MAX FILL LINE’ no sigue llenando la
camara superior, ya que puede tener gotera o fugas. La
camara superior no esta disenada para ser un depdsito de
almacenamiento.

DURACION DEL FILTRO

La duracion del filtro puede variar por hogar, La duracion util
del filtro depende de la cantidad del solidos disueltos en su
agua y el consumo del agua en su hogar. Por favor revise la
tabla en la pagina web para mas informacién:

https://www.zerowater.com/fag-filtration-filter-life.php

Es importante que periodicamente compruebe la calidad del
agua con el medidor de calidad y cuando la pantalla marque
“006" o superior, se debe reemplazar el filtro.

COMO CONSEGUIR FILTROS DE REEMPLAZO

Filtros se pueden comprar en paquetes de 2,4, 8,12y 16

directamente de ZeroWater.com. Para piezas de reemplazo
y precios favor de llamar al departamento de servicio al
cliente al 1-800-503-2939




FILTRACION TECNOLOGIA DE 5 ETAPAS

ZeroWater elimina hasta 99.6% de los solidos
disueltos basados en pruebas de laboratorio
certificado por la EPA

ETAPA 1

Elimina los solidos en
disueltos como el polvo y
el moho que hacen que el
agua parezca nublada.

ETAPA 2

Distribuidor para un
flujo uniforme.

ETAPA 3

Elimina contaminantes
organicos y detiene el
crecimiento de bacterias.

ETAPA 4

Elimina inorganicos.

ETAPA 5

Elimina los solidos
disueltos restantes.

El medidor se usa principalmente para indicar el reemplazo
del filtro ZeroWater® cuando marca “006” Tambien se puede
usar como un método sencillo para comparar la calidad

del agua mediante la visualizacion del total de los solidos
disueltos (TDS) en partes por millon. El medidor no se debe
utilizar para evaluar la seguridad o la pureza del agua, que
solo debe ser llevada a cabo por un laboratorio calificado.

Para un explicacion mas cientifica, el medidor esta
mostrando el numero total de solidos disueltos detectables
en agua. Con oprimir el boton, los electrodos en la parte
inferior del medidor mediran la cantidad de iones en

el agua convirtiendo esa cantidad en un nimero que
aparecera en la pantalla. El nUmero representara la
cantidad del solidos disueltos en partes por millon que
existen en esa muestra de agua.

)

PARA MEDIR LA CALIDAD DEL —_
AGUA: Retira la tapa, encienda y
sumérgela en el agua. Cambie el
filtro cuando marque “006) o mas. =

REEMPLAZAR LAS BATERIAS:

Incluye: (2) baterias alcalinas o
LR44. Deslice la seccion de (o)
compartimiento de las baterias. —
Alinee hacia la izquierda los
extremos positivos de las baterias
nuevas . No mezcle pilas nuevas
y usadas. No mezcle baterias
alcalinas o recargables.

El medidor de calidad incluido esta disenado a detectar y medir (TDS)
solidos disueltos en ppm. Mide regularmente su agua.
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GARANTIA - ZEROWATER

GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTOS ZEROWATER: DISPENSADOR,
JARRA, BOTELLON CON FILTROS Y MEDIDOR DE CALIDAD

Garantia solo se aplica a los Estados Unidos continental.

ZeroTechnologies, LLC garantiza que los productos , dispensador, jarra,
botellon con filtros, botella para viajes y medidor de calidad seran libres
de defectos de fabricacion por 90 days de la fecha de compra, cuando se
utiliza de acuerdo con los instrucciones en el manual de usuario. Durante
este periodo de 90 dias, si se descubre un defecto de fabricacion en su
producto ZeroWater (excluyendo el filtro), vamos a substitiuir las piezas
de form gratuita. Para presentar una reclamacién de garantia, llame al
1-800-503-2939 o visite www.zerowater.com/contactsus.aspx. Se requiere
comprobante con la fecha de la compra.

GARANTIA LIMITADA - FILTROS ZEROWATER
Garantia solo se aplica a los Estados Unidos continental.

ZeroTechnologies, LLC garantiza que sus filtros seran libres de defectos de
fabricacion por 30 dias de la fecha de compra, cuando se utiliza de acuerdo
con los instrucciones en el manual de usuario. Durante este periodo de

30 dias, si se descubre un defecto de fabricacion en su filtro, nosotros

lo reemplazaremos gratuitamente (menos gastos de envio). Requiere
comprobante con la fecha de la compra. Para presentar una reclamacién
por un filtro defectuoso, primero llame al 1-800-503-2939 para hablar con
el departamento de servicio para investigar el problema. Si se identifica
un potencial defecto de fabricacién, proporcionaremos instrucciones como
devolver el filtro para pruebas de laboratorio. Si el laboratorio determina
que el filtro es defectuoso lo reemplazaremos sin cargo. Si no se encuentra
ningun defecto, el filtro sera devuelto. Nota: Esta garantia no garantiza la
vida util del friltro para cualquier periodo o el volumen de uso especifico.
Para obtener mas informacién acerca de la duracién del filtro visitenos en
www.zerowater.com/filtration-filter-life.aspx.

Para informacion sobre la garantia, servicio, o como usar su producto de

ZeroWater, favor de llamar al departamento de servicio a cliente gratis de
lunes a viernes (8 AM a 8 PM hora central) 1-800-503-2939 o visite nuestra
pagina en el internet www.zerowater.com.
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